FOKUS BB SCHWEIZ

Dreischienengleis mit zwei Stromsystemen in Bulle

Technik In Bulle besteht bei den Trans-
ports publics fribourgeois (TPF) auf
offener Strecke ein 650 m langes ein-
gleisiges Dreischienengleis fiir Normal-
und Meterspur. Die Strecke ist mit zwei
schaltbaren Stromsystemen ausgertistet,
fiir die Normalspur mit 15 kV 16,7 Hz
und fiir die Meterspur mit 900 V DC.

Bis 2021 war die Strecke meter-
spurig und mit 900 V elektrifiziert. Sie
fithrte vom Bahnhof Bulle bis zur 650 m
entfernten Verzweigung, ab der eine
4,5 km lange Stichstrecke nach Broc-
Chocolaterie fiihrt und die Hauptstre-
cke nach Montbovon, wo Anschluss an
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die Montreux-Oberland-Bahn (MOB)
besteht. Seit der Umspurung der Stich-
strecke ist nun der RE2 ab Bern und der
RE3 ab Fribourg via Bulle bis nach Broc-
Chocolaterie durchgebunden.

Da auf den 650 m durch Bulle die
Zulegung eines zweiten Gleises nicht
akzeptabel war, kam es zur Realisie-
rung des Dreischienengleises mit zwei
Stromsystemen. Der eine Fahrdraht ist
so positioniert, dass er fiir die Schleiflei-
sten beider Stromsysteme passt. Mochte
ein Zug die Strecke befahren, so wird ab
Stellwerk zuerst die entsprechende Fahr-
strasse Normal-/Meterspur eingestellt.

Dann werden die beiden Einzungen-
weichen an den Enden des Dreischie-
nengleises gestellt. Anschliessend wird
das Riickleitungssystem umgestellt und
danach die Fahrleitung zugeschaltet.
Zuletzt wird das Signal auf Griin gestellt.

Zur zusdtzlichen Sicherheit sind
die beiden Fahrleitungsschalter mecha-
nisch so verbunden, dass jeweils nur
eine Fahrleitungsspannung moglich ist.
Um Kriechstrome zu vermeiden, wer-
den die Schienen und das Riickleiterseil
jeweils auf das entsprechende Strom-
system umgeschaltet. Die Anlage ist
schweizweit einmalig. RB 22.12.25 (Liit)
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